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                                            บทคัดยอ 

 โครงการวิจยันี้มีวตัถุประสงคเพ่ือนําเสนใยปาลมน้ํามันมาอัดแผนเปนฉนวนดดูซับเสียง เพ่ือ
ทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงเปรียบเทียบกับฉนวนดูดซับเสียงตามทองตลาด เปนการนํา
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาทําวัสดใุหม 

                การอัดขึน้รูปแผนใชกรรมวิธีการอัดรอน  กําหนดชวงความหนาแนนระหวาง 200-400 
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ีความหนา 12.5 และ 20 มม.อุณหภูมิในการอัด 150 °C แรงท่ีใชในการอัด
อยูระหวาง 25-30 กิโลกรัมตอตารางเมตร เวลาในการอัด 8 นาที ใชกาว pMDI รอยละ 5 -7  ทดสอบ
การดดูซับเสียงในกลองทดสอบ 

 ผลการทดสอบคุณสมบัตกิารดดูซับเสียงตามระดับความดงั (dB)พบวาแผนฉนวนดูดซับเสียง
จากใยปาลมน้ํามันสามารถดูดซับเสียงไดดกีวาฉนวนดดูซับเสียงตามทองตลาด โดยแผนปาลมน้ํามัน
สามารถดูดซับเสียงไดสูงสุดท่ีรอยละ 29.42 ท่ีความหนาแนน 400 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ความ
หนา 20 มม.และฉนวนดูดซับเสียงตามทองตลาดสามารถดดูซับเสียงไดสูงสุดท่ีรอยละ 26.46  สวนผล
การทดสอบคุณสมบัตกิารดูดซับเสียงแยกยานความถ่ี (Hz)พบวาแผนฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาลม
น้ํามันสามารถดูดซับเสียงไดดีท่ียานความถ่ีระดับกลางถึงระดับสูง ( 500 Hz-2,000 Hz) 

                แผนฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาลมน้ํามัน ท่ีความหนาแนน 400 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ใชปริมาณกาว 5% และ7% มีคุณสมบัติดานกายสมบัติและกลสมบัติผานเกณฑของ Strength and 
mechanical properties of Soft boards (Library of Congress Cataloging – In – Publication Data)ซ่ึง
ปริมาณกาว 5% เหมาะสมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
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                                                                 ABSTRACT 

 The purpose of this research is to develop acoustic board from Palm Oil Fiber. This study 
will compare panels made from Palm Oil Fiber with other acoustic panels in the market. This raw 
materials are by products from agricultural harvest. 

Hot press technique with the pressure of 200-400 kg/m3 was used to create the panel with 
the thickness of 12.5 and 20 mm. The temperature used in the compression is 150°C; the force used 
in creating the panel ranges between 25-30 kg/m2, pressing for 8 minutes.  Binding agent used is  

pMDI with an amount of 3%-7% of the panel (by weight).  Sound absorption tests were carried out 
in a test box with sound level meters. 

The result of the test shows that sound insulation panel from Palm Oil Fiber absorbs sound 
better than the material in the market.  This panel is able to absorbs up to 29.42%, at density 400 
kg/m3 20 mm. thick.  The noise spectrum that this sound insulation panel can absorb sound 
effectively is 500 Hz-2,000 Hz 

The best sound insulation panel made from Palm Oil Fiber is the panel with a 

 density of 400 kg/m3  5%-7% (by weight) of pMDI used. This panel meets the standard of Strength 
and mechanical properties of soft boards (Library of Congress Cataloging – In – Publication Data).   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ปญหามลพิษทางเสียงในปจจุบันนับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญ 
เติบโตของเมืองอยางรวดเรว็ การแยงชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาธุรกิจและท่ีพักอาศัย สงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมและมลภาวะตางๆ ท่ีตามมาอยางมากมาย ตวัอยางหนึ่งท่ีเห็นไดอยางชัดเจนท่ีสุดใน
ประเทศไทย คือ ชุมชนท่ีพักอาศัย หรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ประสบ
ปญหามลภาวะทางเสียงอยางรุนแรง สงผลตอปญหาดานสุขภาพรางกายและการดํารงอยูอยางมี
ความสุข 

ดังนั้นการออกแบบงานสถาปตยกรรมเพ่ือแกไขปญหาการลดผลกระทบความรุนแรงลงโดยการ
ใชฉนวนดูดซับเสียงจําพวก Acoustic แผนโฟม และฉนวนใยแกว เปนวัสดุท่ีแพรหลายมากใน
ปจจุบัน เพ่ือควบคุมและปองกันเสียงท่ีเกดิจากแหลงกําเนดิเสียงภายในอาคาร แตฉนวนดูดซับเสียง
เหลานี้ผลิตจากวัสดสัุงเคราะห ซ่ึงมักจะประสบปญหาและคําถามเกี่ยวกับความปลอดภัยตอสุขภาพ
ในการนํามาใชงาน อีกท้ังวัสดุท่ีนํามาผลิตหลายสวนตองนาํเขาจากตางประเทศ ((วรธรรม  อุนจิตติ
ชัย และคณะ, 2545) 
          ในปจจุบันมีการนําวัสดุท่ีมีอยูในธรรมชาติมาใชทดแทน ชวยใหการใชพลังงานตลอดจน
สารเคมีและสารพิษท่ีใชในกระบวนการผลิตวัสดุสังเคราะหลดลง (Desarnaulds et.al, 2005) ปาลม
น้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจอยางหนึ่งของประเทศไทย มีผลผลิตประมาณ 3.256 ลานตันตอป และมี
ปริมาณใยปาลมน้ํามันเหลือจากการเกษตรประมาณ 0.064 ลานตันตอป (วรธรรม  อุนจิตติชัย และ
คณะ, 2545) ซ่ึงใยปาลมน้ํามันท่ีเหลือนั้นไดแปรรูปออกมาใชในอุตสาหกรรมการเกษตรและยังมี
อยูอีกจํานวนไมนอยท่ีไมไดนําไปใชประโยชน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 
2545) 
          ใยปาลมน้ํามันเปนเสนใยท่ีมีลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติท่ีหยุนเหนียว แข็งแรง ทนทาน มีอายุ
การใชงานท่ียาวนาน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จากทฤษฎีของเสียง วัสดุท่ีเปนเสนใยหรือวัสดุท่ี
มีความพรนุสามารถท่ีจะลดพลังงานของเสียงลงได(ผศ.ปรีชญา รังสิรักษ, 2541) ใยปาลมน้ํามันจึงมี
คุณสมบัติท่ีสามารถพัฒนาเปนฉนวนดดูซับเสียงท่ีดีได ดังนั้นการนําใยปาลมน้ํามันมาใชใหเกดิ
ประโยชนในดานวัสดกุอสรางอาคารจึงเปนอีกทางหนึ่งท่ีจะชวยลดปริมาณและเพ่ิมมูลคาขยะจาก
การเกษตร 
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1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาใยปาลมน้ํามันใหเปนฉนวนดูดซับเสียงภายในอาคาร 
2. เพ่ือศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของแผนปาลมน้ํามันเพ่ือใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
      ของ Soft board 
3. เพ่ือศึกษาและทดสอบคุณสมบัติในการดูดซับเสียงของแผนฉนวนดูดซับเสียงจากใย 
      ปาลมน้ํามัน 
4. เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติในการดูดซับเสียงกับฉนวนดูดซับเสียงตามทองตลาด (ท่ีนํามา 
      เปรียบเทียบ) 

 
1.3  ประโยชนทีไ่ดรับ 

1. สามารถผลิตแผนฉนวนดดูซับเสียงทําจากใยปาลมน้ํามันเพ่ือใชภายในอาคาร และมี 
       คุณสมบัติทางดานกายภาพสมบัติและกลสมบัติของแผนไดตาม เกณฑมาตรฐานของ 
        Soft board 
2. ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของแผนฉนวนดูดซับเสียงทําจากใยปาลม 
       น้ํามัน 
3. เพ่ิมทางเลือกวัสดุกอสรางท่ีมาจากธรรมชาต ิ
4. สามารถลดปญหาและเพ่ิมมูลคาของขยะท่ีเกดิจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

1.   ใชใยปาลมน้ํามันขึน้รูปเปนแผนฉนวนดูดซับเสียงท่ีใชเฉพาะภายในอาคารเทานั้น 
              2.   ทดสอบและวิเคราะหคุณสมบัตขิองแผนฉนวนดูดซับเสียงท่ีทําจากปาลมน้ํามัน 
                   ในเรื่องการดูดซับเสียงเปรียบเทียบกับฉนวนดดูซับเสียงในทองตลาดท่ีนิยมใช 
              3.   ทดสอบทางดานกายภาพสมบัติและกลสมบัตขิองแผนฉนวนดดูซับเสียงท่ีทําจากใย 
                    ปาลมน้ํามัน โดยเทียบกับมาตรฐานของ Soft Board 
 
1.5  สมมติฐานของการวิจัย 
              ฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาลมน้ํามันมีคณุสมบัติในการดดูซับเสียงดีกวาวัสดุดดูซับเสียง
ในทองตลาด 
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1.6 ระเบียบวิธวิีจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บทที่  2 

   แผนฉนวนดดูฃับเสียงจากใยปาลมน้ํามัน 

    ใยปาลมน้ํามัน          เสียง   แผนใยไมอัดฉนวน        กาว 

    กระบวนการอัด 

       ช้ินงาน 

      ตัดแบงช้ินงานทดสอบ 

 ทดสอบการดูดฃับเสียง 

   ทดสอบทางดานกายภาพสมบัติ          ทดสอบทางดานกลสมบัติ 

          กาว      ใยปาลมน้ํามัน 

      คํานวณอัตราสวน 

 เขาเคร่ืองผสมกาว 

        ช่ังตวง 

        อัดแผน 

 สรุปเปรียบเทียบกับมาตรฐานSoft Board          

ข้ันตอนการทําวิจัย 

รายละเอียดกระบวนการอัด 

ภาพที่ 1 ระเบียบวิธีวจิัย 
 
















